
Bezpieczne i szczelne podłączenie pomp ciepła

z precyzyjnie dopasowanymi, modułowymi AKHO-prze-
pustami do budynków. Odkryj nowy, modułowy poje-
dynczy przepust do budynków firmy KRÖNER

Niezwykle elastyczny w zastosowaniu  
i absolutnie niezawodny produkt 

AKHO-przepust do budynków (pojedynczy) został opra-
cowany przez nas jako systemowe przejście szczelne, 
między innymi dla pomp ciepła.

Zalety pojedyNczego przepustu AKHO 

Szybki montaż 
Jak zwykle w przypadku wszystkich produktów firmy 
KRÖNER, do jego wykonania nie są wymagane żadne 
specjalne narzędzia montażowe. Montaż jest bardzo pro-

sty dzięki możliwości doboru odpowiednich modułów 
dostosowanych do Twoich potrzeb.

Absolutna szczelność 
Przy pojedynczych przepustach AKHO rury ochronne 
i przewody są uszczelniane osobno. Posiadają certyfikat 
szczelności zgodnie z DVGW (gaz i woda pod ciśnieniem 
do max. 1 bar).

Uniwersalne zastosowanie 
Oprócz zastosowania do przyłączenia pomp ciepła, 
nadają się również np.: do rur z dodatkowymi kablami 
sterującymi lub do przewodów energetycznych. Wybierz 
odpowiednie elementy spośród naszych standardów lub 
jeśli nie pasują one do Twojego projektu, chętnie wyko-
namy indywidualne rozwiązanie.

Jakość KRÖNER „Made in Germany” 

• �Testowany przez DVGW, znak 20-00583-AB02-369 i częściowo zatwierdzony 
zgodnie z VP601.

• �Nowość AKHO.
• �AKHO-przepust do budynków (pojedynczy) produkowany przez firmę  

KRÖNER, przystosowany jest do przewiertów lub rur przepustowych średni-
cy o 99-103 oraz 149 do 152 mm. 

• �Dzięki wymiennym wkładom uszczelniającym, które mogą być produkowa-
ne zgodnie z Państwa specyfikacją, możliwe jest różnorodne.
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